Bekämpning av signalkräftor, Viksälven, Arvika kommun.

Nedanstående projekt genomfördes 11 - 17 september 2003 av Rackens, Ullens och Glavsfjordens fiskevårdsområdesföreningar.

Sammanfattning.

I Viksälven, Arvika kommun, har en illegal utsättning av signalkräftor skett i augusti 2002. I augusti 2003 lokaliserades kräftorna nedströms Gate kraftstation. De hade spri dit sig cirka 1 500 m nedströms och passerat dammluckorna på Volvo-Arvikaverkens industriområde och ut i Kyrkviken. I två kräftburar fick vi både flod- och signalkräftor samtidigt i samma bur! C:a 35 signalkräftor togs upp.

Kalkning med bränd och släkt kalk förbereddes. Kraftverkdammens vattennivå sänktes kraftigt liksom Viksälvens nedströms kraftverket ända ner till Kyrkviken. Första kalkningen skedde genom tuben och turbinen, när detta gett pH 12 i älven stängdes luckorna till turbinen. I vattnet via utskovsluckorna fortsatte sedan kalkningen. Det tog 2,5 dygn att nå pH 12 för hela älvsträckan och sedan kunde det kalkade vattnet i älven hålla det pH-värdet i 4,5 dygn innan Gatedammen var fylld och okalkat vatten spädde ut systemet.

Tre sumpar med 9 signalkräftor i vardera placerades ut i båda ändar och i mitten av Viksälven

Kräftorna dog snabbt då PH-värdet blev 12 liksom fisken.

Det överraskade oss att systemets pH inte var uppe i 12 redan första dagen då älven hade fått ta emot 
1 500 m3 kalkat vatten, vilket var älvens uppskattade volym. Efter ytterligare 1 500 m3 var ändå inte 
pH 12 uppnådd utan det krävdes mer kalk dag tre för att nå dit.

Tack vare vattenomrörare och högtrycksspruta löstes kalken lätt och bränd kalk som är svår att hantera var inte nödvändig att använda utan den släckta kalken fungerade bra.

Kostnaden för projektet blev knappt 25 000 kr, men vår erfarenhet är att osläkt kalk kan användas och då behövs inte saneringspersonal å 10 000 kr. Mycket frivilliga insatser krävs.

Upptäckt.

En olovlig inplantering av signalkräftor skedde i Viksälven (Vikareälven) i augusti 2002. Den 13 augusti 2003 fångades de första signalkräftorna vid Gate kraftstation, totalt 28 st, samt 6 st längst ner i systemet vid Volvos industriområde samt 1 st nedströms dammluckorna på området, med c:a 200 meter kvar till Kyrkviken. Vi fick kräftor endast vid steniga bottnar något som det är ytterst sparsamt med i den lugnflytande ån. Överraskande var att i två burar få både flod- och signalkräftor på samma gång! Signalkräftorna hade ju då funnits i älven i ett helt år!

Kontakter.

Efter överläggningar med tjänstemän på fiskeenheten vid Länsstyrelsen i Värmland, Miljö​ och hälsoskyddskontoret i Arvika, Fiskeriverket, Fiskeenheten i Skåne län, Astacusprojektet vid Hushållningssällskapet i Uddevalla med flera om tillvägagångssätt kunde det hela starta.

Det måste poängteras att vi under hela projektet har vi bemötts mycket positivt och alla har ansträngt sig för att på bästa att hjälpa till med att lösa vårt problem. En lista på kontaktpersoner finns bifogad.

Förberedelser i Viksälven.

Det lugnflytande vattnet, ca 800 m, inom Volvos industriområde sänktes med 1,3 m för att få bort den stora vattenvolymen och en del fisk. Sänkningen skedde långsamt, onsd - fred, genom att decimetertjocka stockar togs bort successivt i två dammluckor. 70-80% av bottnen torrlades och 90-95% av vattenvolymen tappades ur.

Kalktyp och mängd.

/

På inrådan av Skåne läns fiskeenhet införskaffades osläkt kalk, CaO, 1600 kg, men även släkt kalk, 

Ca(OH)2, 1 600 kg, på inrådan av Gåsgruvan i Filipstad. C:a 0,5 kg av båda kalktyperna per m3 vatten gav pH 12.

Vattenmängden i älven uppskattades till 1 500 m3 så 1 600 kg osläkt kalk skulle räcka till dubbla mängden vatten! Dessutom införskaffades 80 st 20-kilossäckar med släkt kalk för stränder, bi flöden, kraftverkstuben och komplettering/pH-reglering.

Kalkspridning.

Spridningen av den brända kalken sköttes av en saneringsfirma. Två man med ansiktsmask

och heltäckande dräkt skopade manuellt i kalken, ca 10 kg på 3 minuter i ett vattenflöde på

c:a 100 l/min. Detta gav pH 12,9 trettio meter nedströms den vattenomrörare, dag 1, och högtrycks spruta, dag 2, som användes för att lösa upp kalken. 800 kg kalk löstes på c:a 5 tim.

Den släckta kalken krävde enklare skydd, handskar och andningsmask, och sköttes av Fvof​personal. Spridningen startade genom att släkt kalk blandades med det vatten som gick in till turbinen i vars närhet vi fångade många kräftor.

All kalk vid vattenomröraren löstes inte utan sedimenterade i den steniga älvfåran, 50 m nedströms iblandnings stället. Här kom högtryckssprutan till sin rätt får att lösa kalken bland stenarna.

pH-värdesutveckling.

280 kg släkt kalk blandades på 6 minuter in i det inströmmande vatten till kraftverket. Detta gav pH 11,7 i älvfåran efter verket och gav omedelbar effekt på gäddorna senare övrig fisk och kräftorna.

Vattnet till verket stängdes och Fortumpersonalen öppnade utskovsluckorna till ett flöde på 100 l/sec. 
I det flödet löstes 10 kg kalk var 3e minut utan paus i 5 timmar med pH 12,9 som resultat.

Sträckan som skulle åtgärdas bedömdes innehålla 1 500 m3 vatten, men trots att den volymen hade passerat dag 1 och kalkats upp till pH 12,9 så hade inte pH-värdet höjts märkbart vid halva sträckans kontrollstation! En bäverdamm, 4 m bred, sänktes c:a 0,5 m på kvällen får att

minska vattenvolymen. Vattenflödet stängdes när kalkningen var klar för dagen. Nu kom lite okalkat

vatten in från sidorna och genom sprickor i dammluckorna.

Dag 2 var pH-värdet vid kraftstationen 11,8, men i sidofåran pH 7-8 pga. läckage i dammen. Ytterligare 800 kg bränd kalk löstes. Dagen avslutades med att bäckfåran, 75 m lång, från kraftverks dammen kalkades med 60 kg släkt kalk. Bra effekt!

Längst ner vid Volvos industriområde var pH fortfarande 7-8 på morgonen och 3 bräder i dammen där togs bort för att öka genomströmningen av det vattnet. Klockan 11 hade vi pH 11 och dammluckorna kunde sättas tillbaka och kalkhaltigt vatten fyllde nu systemet.

Dag 3. Punktkalkning med släkt kalk skedde manuellt där så erfordrades och en vall av kalk lades högst upp vid kraftstationen och nu först såg vi ett högt pH i hela systemet. Följande pH-värden uppmättes:
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Dag 4-8. pH höll sig som ovan i 4,5 dygn innan Gatedammen var fylld och började att späda ut vattnet i Viksälven och dammarna på Volvos industriområde. En spädning på c:a 100 gånger skedde innan vattnet rann över till Kyrkviken.

Sumpade signalkräftor.

Tre sumpar av stålnät med 9 signalkräftor i varje placerades högst upp, i mitten och längst ner i systemet. Dag 1 var alla kräftor döda högst upp samt gäddor, abborre, mört, lake, öring och nejonöga. Dag 2 var alla döda i mellersta sumpen utom en och dag 3 var alla döda i hela systemet.

Överraskningar.

Att det dröjde tre dagar innan vi fick upp pH-värdet till över 12 förvånade oss. De teoretiska

uträkningarna tog hänsyn till vattenkvalitén men var det sedimentens buffringsförmåga som

lurade oss? 2-3 gånger så mycket kalk gick åt än vad som behövdes för att kalka upp själva

vattenvolymen i älven!

Hur kan flodkräftor leva tillsammans med signalkräftor i ett helt år i Viksälven utan att dödas av pesten? Vi fick till och med båda sorterna i samma bur samtidigt!

Bekämpning av signalkräftor, Viksälven, Arvika.

Tid: September 2003.

Arr: Rackens, Ullens och Glafsfjordens Fvof.

Tillstånd: Länsstyrelsen; Fiskeenhet och Miljöenhet, Miljö- och hälsoskyddskontoret i Arvika kommun, Volvo- Arvikaverken.

Körschema.

Åtgärd





Kontaktperson

Onsd 10 sept 
Vattnet i älven sänks långsamt 1,3m


Bo Rosenhult 070-3257344
inom Volvos ind omr, luckor tas bort


Jan-O Jarebo, Bengt Wahlund 

onsd – fred





833 00

Månd 15 sept 

Utfiskning av kräftor vid Gate kraftstation.

Ingesunds Folkhögskola











fält​biologikursen 385 50

Tisd 16 sept

Dämning i utskovfåran vid Gate kraftstn.  08.00
Olle Skoglund










Skogsvårdsstyr 0702-662406
Onsd 17 sept

Vattenomrörare monteras i dämningen

Svend Pedersen, Aqua Tec.

08.00






070-6478699,0571-23335

Kraftverspersonal på plats 08.00


Bengt Karlsson Jössef 21223
Kalkleverans kommer. e. m.



Jan Batte SvMineral Filipstad






   0590-164 00, 070-6901973
Janssons Åkeri kan komma med fordon

Knut Magnusson 100 41
 onsd - torsd - fred.
Torsd 18 sept
Kalkning startar! På  plats finns:
Saneringstjänst i Karlstad 07.30 


Hasse Lindgren 070-2098029
Kraftverkspersonal, Fortum 07.30


Mats Kruskopf, 070-3208811

pH-mätning längs älven, håvning av fisk 

Anders Ljunggren

Folkhögskolans fältbiologikurs skyltning o 
avstängning m plastband, 
Skogsvårdsstyr personal, kalkn mm


Conny Gunnarson,LarsAxels.

Fred 19 sept 

forts kalkning - tillsyn under lörd - sönd.

Fvof:en


 Vattnet från Racken hålls på min tappning.

Kjell Eskilsson 330 89

Månd 22 sept 

Neutralisera o tömma ut kalkvattnet ur älven


ev senare när Gatedammen är full.(ti-on?)
Kontaktpersoner: Anders Ljunggren Rackens Fvof

385 50 a, 331 09 b


Per Albråten, ordf"

0703-282890, 197060


Peter Eriksson, ordf Ullens Fvof

0730-669570,23026

Björn Andersson, ordf Glavsfjordens Fvof 
070-3941471,331 88

Ulf Widen, Sven-Erik Sköld Länsstyr fiske 
054-197290


Tomas Jansson "Astacusprojektet"

070-2498280,054-836802


Christian Åberg,          " 
Hushålln sällsk 
070-3235188

Uddevalla

Lennart Edsman, Fiskeriverket Stockholm 
070-5103643, 08-6990612
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